

За обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни”

Категория на строежа и характерни особености на площадката.
Съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, строителството предмет на поръчката попада в обхвата на втора група трета категория - строежи от транспортната инфраструктура.
Временно строителство.


Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си строителна база на място. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.


В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка/и за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.

 След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.
Задължително да се спазва Наредба №7 за минимални изисквания на ЗБУТ на работните места и при изпълнение на работно оборудване.

Изпълнителят да се съобразява с изискванията на всички действащи правила за безопасност в строителството. Ръководителят на обекта е длъжен:

· Да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за всяка строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда необходимите мероприятия.

· да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло.

· Да осигури необходимите санитарно - битови условия съгласно санитарно - хигиенните изисквания.

· Да разработи и утвърди вътрешни документи (заповеди) за осигуряване на ЗБУТ.

· Да определи със заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за ЗБУТ и провеждане на инструктажите.

Да се грижи за здравето и сигурността на всички лица които се намират на строителната площадка, като се грижи за недопускане на лица незаети със строителството на площадката. 

Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са осигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа и на работната или околната среда, да са в изправност и да са обезопасени.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия. Техническият ръководител своевременно информира работещите за очаквани резки промени в климатичните условия.

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти или спецификации.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество и/или декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп.
Задължения на Изпълнителя.
· Изпълнителят е длъжен да разработи и утвърди заповеди, образци и
др. за осигуряване на ЗБУТ, съобразно конкретните условия.

· Да актуализира същите при изменение на условията при изпълнение на СМР.

· Да    отстранява    от   строителната    площадка/и    работещи,    които    с
действията    или    бездействията   си   застрашават   своята    или    на
останалите работещи безопасност.

· Да провежда инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и
проверка на знанията по ЗБУТ на работещите.

· Да изисква спазване на инструкциите за работа с различни материали.

· Да  предприема допълнителни  мерки  за защита на работещите на
открити работни места при неблагоприятни климатични условия.

· Необходимите за цялостното изграждане на строежа механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

· Изпълнителят е длъжен да изпълни всички СМР за изграждането на строежа със собствени сили и средства.

· Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие, нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната площадка.

· Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там.

· Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

· Изпълнителят точно и надлежно да изпълни договорените работи, съответстващи на действащите стандарти. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

· По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
· Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

· При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка/и.

· След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителя е длъжен да възстанови строителната площадка/и в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

          Съхраняване и транспортиране на материалите.

         Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки трябва да бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова сметка.

          Ограничения от атмосферни условия.
          Полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5 градуса С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

         Транспортиране на асфалтовите смеси.

          Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина. Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

             Полагане.

            Сместа трябва да бъде полагана само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена. Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги.

           Уплътняване.

          Уплътняването се извършва с подходящ/и валяк. Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.
Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията.
2.  Закон за техническите изисквания към продуктите.
3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
4. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
5. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
7. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
8. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към предмета на поръчката.
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